


HDF4-4

KF130S

Dichtungsfräse zum Fräsen der Dichtung am Glasfalz

  BESCHREIBUNG:

•  Gleichzeitige Bearbeitung von zwei Profilenden in einem Arbeitsgang
• Automatische Verstellung der Anschlag/Glas-Dichtungsposition
• Flügel-Profile: Hinterfräsen der Anschlag-, Mittel- und Glasdichtung
• Blendrahmen-Profile: Hinterfräsen der Anschlag- und Glasdichtung
• Einfache Bedienung Elastizität der Dichtung bleibt nach dem Verschweissen erhalten
• SPS Steuerung 
• Plexiglasschutz

Horizontale Profileinführung
• Max. Profilbreite: 90 mm 
• Max. Profilhöhe: 130 mm
• Min. Profilhöhe: 50 mm

Optionen
• Ausziehbarer Auflagetisch 800 mm
• Fester Auflagetisch 1300 mm
• Absauganlage

  DETAILS / OPTIONEN:

31000000  HDF4-4 Dichtungsfräse                                    

Optionen
31000200  Auflegearm ausziehbar 800mm 
31000300 Auflegearm fest 1300mm
31000100  zusätzliche Frässcheiben(2 Stk) für aussenöffnende Profile
20001034  Vorbereitung Absaugung 
31000101  Automatisches wechseln der Alustegfräser zwischen Bldr. und Flg.
                  für Schüco SI82+

  BESTELLNUMMERN:

WEGOMA GmbH
Bahnhofstr. 7
75399 Unterreichenbach

Telefon: +49 (7235) 973 93-0
Telefax: +49 (7235) 973 93-200
info@wegoma.de

www.wegoma.de

  TECHNISCHE DATEN:

  Spannung  400V, 3 ~, 50/60 Hz   
  Leistung   0,55 kW / Motor 
  Druckluftanschluss  6-8bar
  Gewicht  110kg
  Länge 900mm
  Breite 450-550mm
  Höhe 1700-1800mm



HDF4-2

KF130S

Dichtungsfräse zum Fräsen der Dichtung am Glasfalz

  BESCHREIBUNG:

•  Gleichzeitige Bearbeitung von zwei Profi lenden in einem Arbeitsgang
• Flügel-Profi le: Hinterfräsen der Anschlag-, Mittel- und Glasdichtung
• Blendrahmen-Profi le: Hinterfräsen der Anschlag- und Glasdichtung
• Einfache Bedienung
• Elastizität der Dichtung bleibt nach dem Verschweissen erhalten
• SPS Steuerung

Horizontale Profi leinführung
• Max. Profi lbreite: 90 mm 
• Max. Profi lhöhe: 130 mm
• Min. Profi lhöhe: 50 mm

Optionen
• Ausziehbarer Aufl agetisch 800 mm
• Fester Aufl agetisch 1300 mm
• Absauganlage

  DETAILS / OPTIONEN:

32000001 HDF4-2 Dichtungsfräse                                      

Optionen
31000200  Aufl egearm ausziehbar 800mm 
31000300 Aufl egearm fest 1300mm
31000100  zusätzliche Frässcheiben(2 Stk) für aussenöffnende Profi le
20001034  Vorbereitung Absaugung 
31000101  Automatisches wechseln der Alustegfräser zwischen Bldr. und Flg.
                  für Schüco SI82+

  BESTELLNUMMERN:

WEGOMA GmbH
Bahnhofstr. 7
75399 Unterreichenbach

Telefon: +49 (7235) 973 93-0
Telefax: +49 (7235) 973 93-200
info@wegoma.de

www.wegoma.de

  TECHNISCHE DATEN:

  Spannung  400V, 3 ~, 50/60 Hz   
  Leistung   0,55 kW / Motor
  Druckluftanschluss  6-8bar
  Gewicht  110kg
  Länge 900mm
  Breite 450-550mm
  Höhe 1700-1800mm



HDF-4-1/2/3

KF130S

Dichtungsfräse zum Fräsen der Dichtung am Glasfalz

  BESCHREIBUNG:

• Gleichzeitige Bearbeitung von zwei Profilen
• Hinterfräsen der Anschlag- und Glasdichtung an einem Profilende in einem Arbeitsgang
• Einfache Bedienung
• Elastizität der Dichtung bleibt nach dem Verschweissen erhalten
• SPS Steuerung

Horizontale Profileinführung
• Max. Profilbreite: 90 mm 
• Max. Profilhöhe: 130 mm
• Min. Profilhöhe: 50 mm

Optionen
• Hinterfräsen der Mitteldichtung
• 2 oder 3 Fräsmotoren 

  DETAILS / OPTIONEN:

32000002  HDF4-1 Dichtungsfräse
32000001  HDF4-2 Dichtungsfräse
33000000  HDF4-3 Dichtungsfräse

Optionen
31000200  Auflegearm ausziehbar 800mm 
31000300 Auflegearm fest 1300mm
31000100  zusätzliche Frässcheiben(2 Stk) für aussenöffnende Profile
20001034  Vorbereitung Absaugung 
31000101  Automatisches wechseln der Alustegfräser zwischen Bldr. und Flg.
                  für Schüco SI82+

  BESTELLNUMMERN:

WEGOMA GmbH
Bahnhofstr. 7
75399 Unterreichenbach

Telefon: +49 (7235) 973 93-0
Telefax: +49 (7235) 973 93-200
info@wegoma.de

www.wegoma.de

  TECHNISCHE DATEN:

  Spannung  400V, 3 ~, 50/60 Hz   
  Leistung   0,55 kW / Motor 
  Druckluftanschluss  6-8bar
  Gewicht  110 kg (115, 130 kg) 

abhängig 1, 2 oder 3 Motoren  
  Länge 600mm
  Breite 800mm
  Höhe 2000mm


